VN-COMPUTERPROGRAMM

KWERT — Programmbedienung

Programm zur Berechnung von
A) k-Wert mehrschichtiger Wande
B) Temperaturveriauf in mehrschichtigen Wanden

C) Langsbezogene Warmedurchgangskoetfizienten erdanliegender Bauteile (k|-Werte)

Das Programm lauft auf dem Rechner SHARP-PC 1251 mit PRINTER-MICROCASSETTE-INTERFACE
CE 125.

Das Programm steht auf einer Microcassette (Programmcassette-PC) von Bandnummer 0-34.
Laden des Programms von der Microcassette in den Speicher des Rechners:

1. PC in den Rechner einlegen (Seite B). Remote |OFF][REW|. Damit wird die Cassette an den
Anfang gespult. Tape Counter auf 0 stellen.

Remote [PLAY] ON
RSV

PRO

2. Rechner in den [RUN|-Modus schalten. |RUN
OFF

3. CLOAD “KWERT" |[ENTER | Uber die Tastatur des Rechners eingeben. Das Band beginnt zu laufen,
und das Programm wird von der Cassette in den Speicher des Rechners geladen. Nach dem Anhalten

der Cassette | STOP!
(Bandzahler muB auf 34 stehen).
Falls Bandzéhler Giber 34 hinauslauft, dann driicken.

Mdogliche Fehler:
A) Band wurde nicht an den Anfang gestellt oder Programmname falsch.
B) Falsche Cassette wurde eingelegt.

In beiden Fallen bei Punkt 1 neu beginnen.

Falls in der Anzeige des Rechners ERROR 9 erscheint, so wurde das Ladekommando falsch einge-
geben. Taste driicken und bei Punkt 3 weiter.

4. Printer [ON
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M 7500 — Programmbedienung

Programm zur Berechnung der Heizlast von Geb&uden nach ONORM M 7500. Das Programm lauft auf
dem Rechner SHARP-PC 1251 mit PRINTER-MICROCASSETTE-INTERFACE CE 125.
Das Programm steht auf einer Microcassette (Programmcassette-PC) von Bandnummer 34-118.

Laden des Programms von der Cassette in den Speicher des Rechners:

Ik

PC in den Recorder einlegen (Seite B) und Band auf 34 stellen.
(Band kann nur im Zustand Remote handisch vor- und riickgespult werden.)

2. Remote [ON]. . Rechner in den [RUN|-Modus schalten.

3. CLOAD “M 7500" |ENTER| (ber die Tastatur des Rechners eingeben. Das Programm wird vom
Band in den Speicher des Rechners geladen. Nach dem Anhalten der Cassette | STOP| (Bandzahler
muB auf 118 stehen).

Falls Bandzahler (iber 118 hinauslauft, dann driicken. Mégliche Fehler:
A) Band wurde nicht auf 34 gestellt oder Programmname falsch eingegeben.
B) Falsche Cassette wurde eingelegt.
In beiden Fallen bei Punkt 1 neu beginnen.
Falls in der Anzeige des Rechners ERROR 9 erscheint, so wurde das Ladekommando falsch ein-
gegeben. Taste driicken und bei Punkt 3 weiter.
4. Printer

Zusammenfassung der Funktionen, die durch Driicken der folgenden Tasten im Programm ausgelost

werden:
DEF| M Programmstart
DEF A neuen Raum rechnen
DEF B neue Flache im Raum rechnen
DEF Cc Zuschlagsheizlast flir Fenster oder Tlren rechnen
DEF D Zuschlagsheizlast fir Raum rechnen
DEF| V Heizlast fir gesamtes Gebaude drucken
DEF| J Heizlast fur einen Raum ist bekannt
DEF = Heizlast wie beim vorher gerechneten Raum
DEF H Vor-, Riicklauftemperatur und max. Bauhdhe bzw. Baulange des Heizkdrpers andern
DEF| X Korrektur
DEF S Schnelleingabe
Bemerkungen:
DEF D darf erst dann ausgefiihrt werden, wenn alle Flachen des Raumes gerechnet wurden

v

darf erst dann ausgefuhrt werden, wenn alle Raume des Gebaudes gerechnetwurden

Fenster bzw. Tlren einer Raumfldche immer zuerst rechnen

Vor = und Jistimmer zuerst mit [DEF] A aufneuen Raum rechnen zu
schalien



Ergdnzung zum Programm "M7500"

Programm it integriertem X-Wert.
Falls bei der Aufforderung zur Eingabe des K- oder KL-Wertes
% eingegeben wird, so wird in den Programmtext gesprungen, der

die Berechnung des K- bzw. KL-Wertes ermdglicht.
K-Wert: folgende Eingaben werden verlangt RI, RA
D = Dicke der Schicht in m, L = Lambda der Schicht

bei Eingabe D = g wird der K-Wert errechnet

Das Programm setzt mit der Aufforderung K-Wert fort; es
gibt jetzt 3 M8glichkeiten:

C) Enter Programm arbeitet mit dem vorher errechneten K-Wert weiter
C) Eingabe eines K-Wertes
(g) Eingabe @: K-Wert kann neu errechnet werden

KL-Wert: folgende Eingaben werden verlangt
‘R-Wert des Bauteils

R
H = H3he in m
Wand = g Fusboden = 1

dach diesen Eingaben wird der KL-Wert gedruckt; das Programm setzt
mit der Aufforderung KL-Wert fort, es bestehen jetzt wieder die oben
beschriebenen 3 iBglichkeiten fiir den KL-Wert.
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REW — PC — PLAY [ STOP| — Remote [OFF | — DC[REW]
—[STOP] ~[EJECT ]~ PC einlegen — Remote
—[PLAY] - [ENTER]

Laden des "HKAUS" und automat. Progr.-Start

Frage: HK-PROGRAMM B Eingabe: “@*

Frage: DATEN AUF BAND? B nein = @

M ja = 1 BAnzeige: DC — REW — PLAY —

- — Remote [ OFF | — PC [EJECT | - DC einlegen
u. falls bei letztem Cass.-Wechsel nicht gemacht an Bandanfang
spulen — Remote [ON] — [PLAY] — [ENTER]

Daten werden von Cass. in Rechner iberspielt
u. HK ausgewahlt und gelistet

Gesamtheizlast
HK-Normleistung - erf.
HK-Normleistung - gew.
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HKAUS — Programmbedienung

Das Programm sucht fiir eine vorgegebene Warmeleistung unter den VN-Flachheizkorpern der Firma
Vogel & Noot jenen heraus, der die groBte Bauhdhe aufweist, die kleiner gleich der maximalen Bauhohe
ist und der méglichst die vorgegebene maximale Lange ausfiillt. Es ist dies jene Type, die die geringste
Platten- und Konvektarblechzahl besitzt.

Das Programm lauft auf dem Rechner SHARP-PC 1251 mit PRINTER-MICROCASSETTE-INTERFACE
CE 125.
Das Programm steht auf einer Microcassette (Programmcassette — PC) von Bandnummer 118 — 188.

Laden des Programms von der Cassette in den Speicher des Rechners:

Falls die Ergebnisse einer vorherigen Heizlastrechnung mit dem Programm “M 7500" auf eine
Cassette geschrieben wurden, so wird das Programm automatisch am Ende der Heizlastrechnung
geladen und gestartet.

Beim handischen Laden des Programms HKAUS (Heizkorperauslegung) ist genauso vorzugehen, wie
bei “M 7500", nur muB das Band auf 118 gestellt werden und das Ladekommando lautet

CLOAD "HKAUS® | ENTER

Nach dem Laden des Programms muB Bandzahler auf 188 stehen.

Achtung: Recorder muB nach dem Laden des Programms auf bleiben.

Bemerkungen:

Programmstart: R« [ ENTER

HK-PROGRAMM: @ Standardprogramm laut Katalog

Ahfiistung der HK, wenn "HKAUS" handisch abgefahren wird, durch Eingabe @ bei Anzeige “RAUM-NR".

HK-Korrektur durch A
Neuer Progr.-Start nur durch _ B




